
UPS-RACK-1500

Zasilacz awaryjny UPS Rack 1500VA

Pełna Ochrona-
Zapewnia ochrone przed utrata ważnych danych-
Zabezpiecza urzadzenia przed uszkodzeniem-
Chroni użytkowników-

Cechy produktu

Automatyczna regulacja napiecia  wyjściowego (AVR)-
Rozmiar Rack 3.4U-
Interface komunikacyjny USB-
Kompatybilny z generatorami pradu każdej marki-
Wyświtlacz LCD-
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe-
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe-
Alarm dźwiekowy i świetlny-
Ochrona przed przeładowaniem oraz przez całkowitym wyczerpaniem
akumulatora

-

Specyfikacja

Typ UPS: line interactive
Wejście: 220V AC ± 25%, 50 Hz / 60 Hz ± 10%
Wyjście: 220V AC ± 10%, 50Hz / 60Hz ± 0,5% (na baterii)

Czas przełaczania: nie wiecej niż 10 ms (typowo 6 ms)
Czas podtrzymań zależny od obbciażenia od 8 do 20 min
Bateria: 151x65x95 mm, ołowiowo-kwasowych 12V/8 Ah (2,3kgx2 szt.)

Czas ładowania: do 12 godzin
Gniazda: 4x IEC 13, 1x wejście (gniazdo typu IEC 14), telefon RJ11 x 2szt
złacza, złacze USB-BF
Warunki pracy: 0 ° C ~ 40 ° C, przy wilgotności 10 ~ 90% RH bez kondensacji

Poziom hałasu: <45 dB (w odległości 1m)
Moc: 1500 VA (900 W)
Wymiary: 480 x 150 x 350 mm
Waga produktu: 15,8 kg

Wymagania systemowe

In order to work correclty, the connected load should be at least 5% of the
maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a
connected load of 35 W to work.

Certyfikaty

Opakowanie

Zawartość opakowania

UPS
Kabel zasilający
Kabel USB
Płyta CD z oprogramowaniem
Zapasowy bezpiecznik

Ilość sztuk w kartonie
Objętość kartonu
Waga kartonu, kg
Wymiary opakowania:
Wymiary kartonu DxSxW
Kraj pochodzenia
Kod kreskowy EAN
Kod celny
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