
UPS-RACK-1500

Стоечный источник бесперебойного
питания 1500 Вольт-ампер

Обеспечивает бесперебойное питание предотвращает потерю
данных

-

Защищает ваше ценное оборудование.-
Защищает пользователей-

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА. 

Особенности

Автоматичекий регулятор выходного напряжения (AVR)-
USB-интерфейс для управления и индикации-
ЖК-дисплей индикации статуса-
Защита от коротких замыканий-
Защита от выбросов напряжения, помех и молний-
Звуковое и визуальное оповещение о событиях-
Защита батареи от перезаряда и глубокого разряда-

Спецификация

UPS Тип: линейный интерактивный
Используемое напряжение 220В±25% переменного тока , 50Гц/60Гц
±10%
Исходящее напряжение: 220В±10% переменного тока, 50Гц/60Гц ±0.5%
(от аккумудятора)
Время включения: не более 10 милисекунд (обычно 6)
Время работы от аккумулятора: 8...20минут (зависит от нагрузки)

Battery: 1516595мм; герметичные свинцово-кислотные 12В/8Ач 2,3 кг x
2шт.
Время зарядки: до 12 часов.
Розетки: Тип-Евро, 1 входная, 3 выходные;  2 телефонных RJ11 розетки,
USB-BF выход
Условия работы:  0 °C~40 °C, при влажностиat 10~90 %RH без
конденсации.
Шум менее 45дБ на расстоянии 1м
Мощность: 1500 ВА (900 Ватт)
Размеры: 480150350 мм
Вес: 15.8 кг

Системные требования

In order to work correclty, the connected load should be at least 5% of the
maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a
connected load of 35 W to work.

Сертификаты

Упаковка

Содержимое упаковки

UPS
Силовой кабель
USB-кабель
CD-диск с программным обеспечением
Запасной предохранитель

Кол-во в коробке, шт
Объем коробки, куб.м.
Вес коробки, кг
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:
Размеры картонной коробки ДхШхВ:
Страна происхождения
Баркод
Таможенный код

1
0.04922
15.9
535x400x230 mm
535x400x230 mm
CN
8716309074797
8504408590
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