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DSP-8PH4-03
divisor de HDMI , 8 puertos

Envía una única señal HDMI a 8 pantallas-
amplificador de señal Mejora la calidad de la señal-

Perfecto para teatros en casa , de clase y salas de conferencias-

CONEXION PERFECTA 

Características

Envía una sola señal HDMI a 8 monitores separados , proyectores o
televisores

-

El ancho de banda de 340 MHz amplificador digital aumenta la
distancia de transmisión y también mejora la calidad de la señal

-

Es compatible con vídeo en 3D-

Especificaciones

Ports: one input receptacle, 8 output HDMI output receptacles, 19 pin (A)

Interface standard: HDMI + HDCP v.1.4b (compatible with all HDMI versions)

Video formats: HDMI up to 38402160/30Hz, 8/10/12 bit color; audio DTS-HD/
Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Video amplifier: up to 340 MHz bandwidth, 3.2 Gbps
Input cable distance: (1080p resolution) 15m, (4K resolution), 12m AWG26
HDMI cable
Output cable distance: (1080p resolution) 25m, (4K resolution), 15m AWG26
HDMI cable
Shell material: steel
Power adapter: 5 V DC, 3 A
Power consumption: up to 1.6 A, 5 V DC
Dimensions: 276 x 136 x 24 mm
Net weight: 0.66 kg

Certificados

Embalaje

Contenido de la caja

Splitter
Power adapter
User manual

Cantidad por caja, pcs
Volumen caja, M3
Peso caja, kgs
Medidas cajas individuales LxWxH:
Medidas caja LxWxH
Pais de origen
Código de barras
codigo de aduanas

10
0.042112
10.82
320x220x60 mm
470x320x280 mm
CN
8716309092494
8517620000


